
Your global partner for high quality powder coating

Traitement de la poudre pour 
les exigences de qualité les 
plus élevées

Le tamis à ultrasons US07 nettoie et détache les 
agglomérats de poudre dans le réservoir à poudre 
des OptiCenter OC06, OC07, OC08 et OC09, et la 
conditionne pour d’excellents résultats de revête-
ment. Le tamisage est effectué, selon les besoins, 
pour la poudre fraîche  
et /ou recyclée.

Un générateur à ultrasons régule la vibration libre à 
la surface du tamis et permet un tamisage en 
douceur, sans échauffement. 

Avantages du tamis à ultrasons (US07/US07-01)

 ▪ Amélioration de l’efficacité de l‘application
 ▪  Dissolution et détachement des agglomérats de 

poudre
 ▪  Economies substantielles de poudre
 ▪  Rétention des particules de saleté et des fibres
 ▪  Activation automatique du tamis via l‘OptiControl
 ▪  Solution de tamis optimisée pour l‘OptiCenter
 ▪  Intégration accouplement dans le réservoir de  

poudre, de sorte que le tamisage soit rapide et 
efficace

 ▪  Fréquence de tamisage contrôlée
 ▪  Différentes tailles de maillage disponibles
 ▪  Accès ergonomique et facile pour le nettoyage 

complet du tamis
 ▪  Certifié ATEX (homologation pour la poussière)

Tamis à ultrasons
(US07/US07-01)

L'US07-01 équipe l'OptiCenter OC09.

US07 intégré dans la trémie à poudre OptiSpeeder

L'US07 est compatible avec les OptiCenter OC06, 
OC07 et OC08.
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Opération intégrée 

Le fonctionnement de l’OptiCenter est intuitif et s’effectue 
via l’écran tactile 7" de la commande intégrée Opti-
Control. Le tamis ultrason est activé ou désactivé en 
appuyant simplement sur un bouton.

Composants du système
1Convertisseur de tamis SK3510 ODU ATEX
 ▪ Catégorie   II 1/2 D Ex tb IIIC T130 °C Da/Db
 ▪  Fréquence nominale 33 – 37 kHz
 ▪  Classe de protection IP64

2Cadre de tamis 340x175x51 mm  
(dimensions externes)
 ▪ Maillage standard 250 µm
 ▪ Capacité de tamisage maximale à 250 μm  

3 – 4 kg/min (en fonction de la poudre)
 ▪ Autres tailles de mailles sur demande

3Tamis générateur SG4L pro
 ▪ Consommation électrique maximale 100 W
 ▪  Température ambiante 5 – 40 °C
 ▪  Classe de protection IP54 (installée dans l‘OptiCenter)
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