
Your global partner for high quality powder coating

Robust, mit höchster 
Abscheideleistung
Der MonoCyclone EZ05 ist die nächste Generation des 
bewährten Gema MonoCyclone. Basierend auf 
umfangreichen Luftstromsimulationen und bestätigter 
Leistung wurde der neue MonoCyclone speziell entwickelt 
und konstruiert, um die höchste Abscheideleistung bei der 
Rückgewinnung zu erzielen. Der EZ05 erfüllt die höchsten 
Anforderungen und Kundenerwartungen für alle Arten von 
organischen Pulvern. Darüber hinaus ermöglicht die 
vollständig einstellbare Ausrichtung des Zykloneinlasses 
und -auslasses eine erhöhte Flexibilität bei der Installation.

Kundennutzen:

 ▪  Kompaktes, platzsparendes Design
 ▪  Erhöhte Flexibilität des Anlagenlayouts
 ▪  Optimiertes Design des Zyklons reduziert die 

 Reinigungszeit
 ▪  Minimierung der Kreuzkontamination von Pulver durch 

angepasste Zyklongeometrien
 ▪  Kompatibel mit allen organischen Pulvern sowie Gema 

Kabinendesigns für eine einfache Integration

MonoCyclone EZ05



Gema Switzerland GmbH
Mövenstrasse 17 | 9015 St.Gallen | Switzerland
T +41 71 313 83 00 | F +41 71 313 83 83
www.gemapowdercoating.com

Gema Switzerland behält sich technische Änderungen ohne Vorankündigung vor!
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Technische Daten MonoCyclone EZ05

Typ Höhe Breite

12000 4891 mm 1350 mm

16000 5362 mm 1500 mm

20000 5752 mm 1650 mm

24000 6172 mm 1800 mm

28000 6359 mm 1900 mm

32000 6856 mm 2100 mm

Details zu Farbwechsel und Reinigung

 ▪ Absenkbarer und schwenkbarer 
Rückgewinnungskonus für einfachen Zugang

 ▪ Integriertes, herausnehmbares Sieb für die 
Grobsiebung

 ▪  Optionale Siebschutzplatte
 ▪  Anschluss für OptiFeed 4.0 Pulverförderpumpe
 ▪  Integrierte LED-Beleuchtung für verbesserte 

Zyklonreinigung
 ▪  Mehrteilige Reinigungslanze inklusiv


